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MANUAL DO PROPRIETARIO

Equipamentos Rodovidrios CARROCERIA BOIADEIRA

1. INTRODUCAO

Prezado Cliente,

Parabenizamos pela aquisi¢gdo de seu novo equipamento rodoviario.

A Frota Brasil Equipamentos Rodoviarios Ltda. agradece a confianga e reafirma seu
compromisso com qualidade, segurancga e confiabilidade, consolidados ao longo de mais de
30 anos de experiéncia.

Este manual tem por finalidade orientar quanto aos componentes, operagao, manutengao,
garantia e entrega técnica, visando otimizar o desempenho, a durabilidade e a seguran¢a do

equipamento.
Ao escolher a Frota Brasil, vocé conta com:

Rede de atendimento técnico especializado;
Pecas originais;

Elevados padrdes de qualidade e seguranca;
Profissionais qualificados e comprometidos;

Garantia de fabrica, conforme as condi¢cbes descritas neste manual.
Importante:

Realize as manutengdes periddicas indicadas para assegurar desempenho,
durabilidade e validade da garantia.

Utilize exclusivamente pecas e lubrificantes compativeis e homologados pela Frota
Brasil.

Em caso de duvidas, entre em contato pelo telefone (44) 3245-2500 ou acesse

www.frotabrasil.ind.br.
Atencao:

Em caso de revenda do equipamento, o proprietario devera repassar este manual e as

instrucdes de uso e manutencio ao novo adquirente.

2. TERMO DE GARANTIA

A Frota Brasil concede garantia no CERTIFICADO DE GARANTIA do produto, contados a

partir da entrega técnica.
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A garantia cobre exclusivamente:
Defeitos de fabricagao em partes, pecas e componentes produzidos pela Frota Brasil;

Pintura padrao Frota Brasil;

Componentes de terceiros (lanternas, acessorios, entre outros) seguem as condicoes
de garantia de seus respectivos fabricantes, com intermediagcéo da Frota Brasil.
A garantia limita-se a reparacdo ou substituicio de componentes defeituosos, nao
contemplando indenizagbes por perdas ou danos diretos ou indiretos.
A Frota Brasil realizara os atendimentos em garantia dentro dos prazos legais e técnicos, nao
se responsabilizando por prejuizos decorrentes da indisponibilidade do equipamento durante

OS reparos.
21 ENTREGA TECNICA

No momento da entrega, sera realizada inspegéo técnica do equipamento, com demonstragéo

de funcionamento e orientagdes sobre seguranga, uso e manutengao preventiva.

O Certificado de Entrega Técnica, devidamente preenchido e assinado pelo cliente, sera

entregue no ato da retirada do equipamento.
2.2 REVISOES PERIODICAS

As revisdes devem ser realizadas nos prazos estabelecidos, na Rede Credenciada Frota

Brasil ou na assisténcia técnica da fabrica.
Atencao:

Utilize apenas pecgas e componentes compativeis aos utilizados pela Frota Brasil;

O prazo de revisées inicia-se na data da Nota Fiscal ou do Certificado de Entrega
Técnica;

Apresente este manual com os certificados preenchidos digitalmente ou fisico sem
rasuras.

Todos os equipamentos séo testados em fabrica antes da entrega técnica.
2.3 CONDIGCOES DE GARANTIA
A garantia sera valida somente se:

As instru¢des do Manual do Proprietario forem rigorosamente seguidas;
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O equipamento for utilizado em condigdes normais de operagao, sem sobrecarga;

As manutengdes periodicas forem realizadas dentro dos prazos, na Rede Credenciada
Frota Brasil,

Forem utilizados exclusivamente pecas e componentes compativeis e homologados
pela Frota Brasil;

Os reparos forem executados pela Rede Autorizada Frota Brasil,

Forem apresentados o Certificado de Garantia e/ou a Nota Fiscal.
Notas:

Pecas substituidas em garantia mantém validade até o término da garantia do
equipamento;

A Frota Brasil reserva-se o direito de realizar aprimoramentos técnicos em seus
produtos, sem obrigatoriedade de atualizagcdo de modelos anteriores;

Este termo integra o contrato de compra, limitando-se estritamente as condigbes aqui

descritas.
2.4 RESTRIGCOES A GARANTIA
A garantia nao cobre:

Danos decorrentes de uso inadequado, acidentes, mau uso ou negligéncia;

Reparos, ajustes ou modificacdes realizados fora da Rede Autorizada Frota Brasil,
Manutencdes de rotina, limpeza, ajustes e lubrificagdo periddica;

Pecas sujeitas a desgaste natural, como acessorios, vedagdes e itens similares;
Equipamentos sem identificacdo, com numero de série removido, adulterado ou
ilegivel;

Custos de deslocamento, reboque, transporte, frete, diarias ou despesas correlatas;
Danos a produtos, cargas ou equipamentos de terceiros, ainda que decorrentes de

falhas do equipamento.
3. CONTROLE DE REVISOES

Data: Frota /

Rede Credenciada

Entrega Técnica
Revisdo 1?2 Rodagem | 7 dias

Revisao periddica | 30 dias
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Revisao periédica | 180 dias
Revisao periodica | 210 dias
Revisao periédica | 390 dias
Revisao periddica | 420 dias
Revisao periddica | 600 dias

*Obs.: Orientacao de prazos ideais para manutencgio.

4. IDENTIFICACAO E SINALIZAGCAO DO EQUIPAMENTO
Placa de Identificagao Frota

Fixada na parte dianteira do equipamento, no lado esquerdo (passageiro). Contém as
principais informagdes de identificacdo do equipamento, como modelo, nimero de

série, data de fabricacao e capacidade técnica.
Adesivo de Orientagao de Operagao

Presentes no termo de garantia e nas placas logo instaladas nos equipamentos.

5. OPERAGAO E CUIDADOS COM A CARROCERIA BOIADEIRA

A leitura e aplicagdo destas orientacdes € obrigatéria antes do uso. O cumprimento
correto garante seguranga operacional, bem-estar animal, maior durabilidade do equipamento
e preservagao da garantia. A operacao deve ser realizada apenas por condutor habilitado e
experiente no transporte de carga viva.

A operagao deve ser realizada apenas por condutor habilitado e familiarizado com
transporte de carga viva.

5.1 DIRETRIZES DE USO

A carroceria é exclusiva para o transporte de animais; desvios de finalidade anulam a
garantia. Deve-se respeitar os limites de carga (PBT), praticar diregdo defensiva (evitando
manobras bruscas) e garantir o manejo adequado dos animais (sem superlotagdo ou

estresse).

5.2 PRE-OPERACIONAL
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Rua Argentina, 879, Fone/fax: (0xx44)3245-2500
CEP: 87.160-000 - Jd. América — Mandaguagu — Parana
Home Page: https://www.frotabrasil.ind.br/

Pagina 6 de 17



E MANUAL DO PROPRIETARIO

Equipamentos Rodovidrios CARROCERIA BOIADEIRA

Antes de cada viagem, é obrigatério inspecionar itens criticos como estrutura, engates,

iluminagéo, sinalizagao.
5.3 DURANTE O TRANSPORTE
A velocidade deve ser compativel com o tipo de via e a natureza da carga viva.
54 MANUTENGAO E CONSERVAGAO
Ap6s o uso, exige-se limpeza completa (interna e externa) para remover residuos. E

proibido realizar modificagbes nao autorizadas ou operar em condigcbes que excedam o0s

limites do equipamento.

6. ESTRUTURA E APLICAGAO

Figura 1 - Carroceria Boiadeira

6.1  APLICAGAO

Equipamento projetado para transporte seguro de bovinos em conformidade com

requisitos de carga viva.

6.2 ESTRUTURA

a)  SOBRECHASSI

Responsavel pela fixagao da carroceria no caminhao.
Longarinas: vigas perfil tubular de aluminio estrutural extrudado de alta resisténcia mecanica,

soldadas.
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Travessas e assoalho integrados em um mesmo perfil de aluminio, proporcionando maior
resisténcia ao equipamento e sistema de soldagem antivazamento, sem pontos de retencao
de residuos.

Estrutura: perfis reforgados de aluminio estrutural extrudado.

Fixacédo no chassi do caminhao através de grampos e porcas.
Instrucdes de Manutencao

Reaperto e torque dos parafusos;
Verificar deformagdes por sobrecarga ou impactos;
Inspecionar pontos de solda e encaixe, identificando desgaste por vibragao;

Garantir que nao haja acumulo de residuos nos pontos de unido.
b) FECHAMENTO EM PAINEIS DE ALUMINIO

Finalidade: proporcionar fechamento leve, resistente e duravel da carroceria, protegendo os
animais e garantindo seguranga durante o transporte. Os painéis de forma segura e resistente,
garantindo estabilidade estrutural e durabilidade contra vibragdes e esforgos durante o

transporte.

EXTERNO

PAINEL ALUM PAINEL ALUM

FRENTE

30

30

303

23

303

203

1

SECAO AA
ESCALA1:15

Figura 2 - Fechamento em aluminio

Instrucdes de Manutencao

Evitar produtos corrosivos na limpeza.

c) PISO COM GRADE FIXA 1/2”
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Finalidade: proporcionar base resistente e estavel para o transporte de animais, garantindo

seguranga e facil escoamento de liquidos.

Figura 3 - Estrado fixo 1/2"

. Instru¢ées de Manutengao

Limpeza: realizar a lavagem completa apds cada viagem, removendo residuos
organicos e sujeiras acumuladas entre as grades.

Inspecgao: verificar periodicamente o estado das grades e das soldas estruturais,
observando sinais de trincas, corrosao ou rompimentos.

Protecao anticorrosiva: aplicar tinta ou produto protetivo sempre que houver indicios
de oxidac&o ou desgaste da pintura.

Cuidados com produtos quimicos: evitar o uso de substancias agressivas que possam

danificar o metal.

d) PISO EMBORRACHADO - ITEM OPCIONAL

Finalidade: proporcionar melhor aderéncia e conforto aos animais, reduzindo o risco de

escorregamentos e impactos durante o transporte.

Figura 4 — Piso emborrachado

« Instrugdes de Manutengao

- Limpeza: manter o equipamento limpo, removendo todos os residuos apés cada uso.
- Inspecao: verificar periodicamente as chapas e fixagdes, garantindo que estejam
firmes, sem corrosao ou folgas.

- Cuidados com produtos quimicos: evitar o uso de substancias agressivas que possam

LINHA BOIADEIRA: 100% ALUMINIO
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danificar a estrutura.

Vedacdo: em caso de descolamento da borracha, realizar vedagdo com cimento
asfaltico (pixe).

Substituicdo: trocar imediatamente as partes danificadas, soltas ou com desgaste

excessivo.
6.3  SISTEMA ELETRICO
Tem por finalidade a visualizagao e a sinalizagdo do equipamento. Esta em conformidade com

a legislagao de transito em vigor, sendo testado e aprovado na sua configuragéo original de
acordo com a Resolugéo 667|17 do CONTRAN.

Figura 6 - Detalhe das Lanternas

Figura 5 - Lanternas Laterais

f,' ""'l'""" ot G 3. Lanterna de sinalizagao
s dianteira

Figura 7 - Lanternas Traseiras e Dianteira

. E composto por:

Chicote elétrico revestido por duto plastico;
Lanternas LED de posicao;

Retrorrefletores.

«  Importante:

As lanternas utilizadas no sistema elétrico sdo compostas por LED, Light Emitting

Diode | Diodo Emissor de Luz.

« Instrugdes de Manutengao

Diariamente verificar o funcionamento das lanternas.

O estado de conservagao dos chicotes e lanternas;
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O torque de aperto dos parafusos de fixagdo das lanternas.
6.4 ACESSORIOS

a) PARA-LAMA E PARA-BARRO

Tém a funcao de proteger o equipamento dos respingos de lama ou de outro tipo de
sujeira gerados pela rodagem dos pneus.

Figura 8 — Para-lama e Para-barro

Instrugées de Manutengao:

Verificar o estado de conservacgéo do para-lama e do para-barro.
Se ha deformacdes ou trincas nos componentes de fixagdo do para-lama;

O torque de aperto dos parafusos de fixagdo do para-lama e do para-barro.

b) PROTETOR LATERAL

Tem a finalidade de evitar, ou minimizar, colisdes impedindo que bicicletas, motocicletas ou

veiculos de pequeno porte adentrem na parte inferior do equipamento.

Instrucdes de Manutencao:

Se ha deformacbes ou trincas no protetor lateral e nos seus componentes;

O torque de aperto dos parafusos e rebites de fixacdo do protetor lateral e dos seus
componentes.

c) CAIXA DE FERRAMENTAS

LINHA BOIADEIRA: 100% ALUMINIO
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Tem por finalidade o armazenamento de ferramentas e outros objetos.

Figura 9 - Caixa de ferramentas

« Instrugdes de Manutengao:

Se ha deformacdes ou trincas na caixa de ferramentas e nos suportes;

O torque de aperto dos parafusos de fixagdo da caixa de ferramentas.
- Atencao:

Certificar que a caixa de ferramentas esta fechada antes de colocar o veiculo em

movimento.
d) KIT CHOQUE COM SUPORTE TRIANGULAR

Finalidade: conduzir descargas elétricas controladas para o manejo seguro do gado durante

o carregamento e descarregamento do equipamento.

@ _—f

/ \% N .

Figura 6 - Kit Choque

E composto por:

Varao de choque;

Suporte triangular;

Cabo vela ignigdo 7mm choque boi;
Caixa choque;

Interruptor elétrico;

Rele modulo eletrénico;
Conectores;

Fixadores.
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Instru¢ées de Manutengao

Verificar periodicamente as conexdes elétricas e o isolamento dos fios.

Manter o suporte triangular fixo.

A caixa de choque deve ser limpa com pano seco, evitando contato com agua.
Substituir componentes danificados ou com mau funcionamento.

Garantir que o sistema permaneca desligado durante manuten¢des e quando nao

estiver em uso.
e) COROTE PLASTICO DE AGUA

Finalidade: armazenar e fornecer agua potavel para hidratagdo dos colaboradores durante as

atividades.

Figura 7 - Corote de agua

Instrucdes de Manutencao

Lavar com agua e detergente neutro.

Higienizar com solug&o de agua sanitaria diluida.
Verificar tampa e torneira, substituindo se danificadas.
Manter em local limpo e protegido do sol.

Trocar anualmente ou se apresentar rachaduras ou odor.

f) ESCADAS LATERAIS

Finalidade: facilitar o acesso seguro dos operadores a caixa de carga para inspec¢ao, limpeza

ou manejo de carga.

;
Figura 8 - Escada
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Instrugées de Manutengao

Verificar fixagao e integridade dos degraus e suportes.
Manter limpas e livres de 6leo, barro ou residuos.
Substituir pegas danificadas ou com sinais de corroséo.

Garantir que fiquem recolhidas durante o transporte.
g) CORDAS DE NYLON

Finalidade: permitir a articulacdo e o travamento das porteiras tipo guilhotina,
possibilitando abertura para ambos os lados com seguranca e praticidade, utilizando

cordas de nylon de 14 mm.
Instru¢ées de Manutengao

Verificar periodicamente o estado das cordas e substitui-las em caso de desgaste,
desfiamento ou rompimento.

Manter limpas e livres de graxa ou produtos quimicos.

Garantir fixagdo adequada nos pontos de ancoragem.

Evitar exposi¢ao prolongada a umidade para prolongar a vida util.
h) MANGUEIRAS NOS DRENOS DE DEJETOS

Finalidade: permitir o escoamento adequado de dejetos liquidos do interior da carroceria,

mantendo a higienizagao e evitando acumulo de residuos, por meio de mangueiras de 4”.

!

=
|
|
J

Figura 9 - Mangueira de dejetos

Instru¢ées de Manutengao

Manter os drenos sempre desobstruidos e limpos.
Verificar periodicamente a vedacgéao e o fixagao.
Remover residuos apds cada utilizacao.

Substituir componentes danificados.

i) ADESIVOS RETRORREFLETIVOS DE SEGURANCA

LINHA BOIADEIRA: 100% ALUMINIO
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Itens obrigatérios instalados conforme a legislagdo vigente, que define quantidades e

Figura 10 - Adesivos Retrorrefletivos

posicionamento nos equipamentos.

« Instrugées de Manutengao

Evitar limpeza agressiva ou uso de lavadoras de alta presséo.
Utilizar apenas pano macio e agua com temperatura maxima de 60 °C.
Substituir adesivos danificados, desbotados ou mal aderidos.

Realizar aplicagao e reparos somente em rede autorizada, conforme norma vigente.
7. PLANO DE MANUTENGAO
a) Verificag6es Diarias
Realizar antes de cada viagem:

Inspecionar a caixa de carga quanto a presenga de deformagdes, trincas ou fissuras
estruturais;

Verificar o torque e o aperto dos parafusos, grampos e porcas de fixagao da carroceria;
Inspecionar o estado da pintura, identificando pontos de corrosdo ou desgaste;
Conferir a integridade e fixagdo dos adesivos retrorrefletivos e das sinalizagbes de
seguranga;

Testar o funcionamento completo do sistema elétrico e do conjunto de iluminagao;
Avaliar as condi¢des das protecdes laterais;

Verificar o funcionamento de portas, travas, dobradicas e fechos;

Inspecionar o estado do assoalho, longarinas e painéis laterais;

Verificar a existéncia de vazamentos, rachaduras ou deformagdes na estrutura;
Realizar a limpeza de residuos orgéanicos (urina, fezes, barro e restos de alimento),

prevenindo processos Corrosivos.
b) Verificagbes Semanais
A cada 7 dias de uso continuo ou 1.000 km:

- Reapertar todos os grampos de fixagao ao chassi e parafusos estruturais;
- Inspecionar sistemas elétricos e chicotes quanto a danos ou oxidacéo;
- Lubrificar dobradigas, pinos e fechos metalicos;

- Conferir a integridade do piso e reforgos internos.
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c) Verificagdes Mensais
A cada 30 dias ou 5.000 km:

- Verificar condigbes da pintura e presenca de corrosao;
- Reforgar adesivos retrorrefletivos e sinalizagbes de seguranga;
- Testar sistema elétrico e iluminacdo completa;

- Avaliar o estado de protecdes laterais e para-choques.
d) Verificagbes Semestrais
A cada 6 meses ou 20.000 km:

- Realizar inspecgao geral na Rede Credenciada Frota Brasil;

- Executar reaperto completo da fixagdo da carroceria ao chassi;

- Retocar pintura e pontos de oxidagao;

- Verificar a integridade estrutural de longarinas, travessas e soldas;

- Atualizar o registro de manutencao no Certificado de Garantia.
e) Cuidados Especiais

- Nunca utilizar solventes agressivos para limpeza; use apenas sab&o neutro e agua;

- Evite lavagens com jato de alta pressdo proximo a conexdes elétricas e pontos de
solda;

- Nao modifique a estrutura ou adicione refor¢gos sem autorizagcdo da Frota Brasil;

- Utilize apenas pecas e lubrificantes recomendados para preservar a garantia.

- Manter registro das manutengdes realizadas para preservar a garantia.

LINHA BOIADEIRA: 100% ALUMINIO
Rua Argentina, 879, Fone/fax: (0xx44)3245-2500
CEP: 87.160-000 - Jd. América — Mandaguagu — Parana
Home Page: https://www.frotabrasil.ind.br/
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WhatsApp
(44) 3245-2500

Site
www.frotabrasil.ind.br

Instagram
@Frotabrasilequipamentos

Facebook
1frota.brasil

YouTube
frotabrasiloficial




